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Drift och underhållsinstruktion (DU/FDV) 

Produkt 
Skjutdörrssystem RG-300 SLIM, för glasdörrar med eller utan sidoljus. 
Består av artiklarna: 860315-23, 860333-35, 860202, 860203, 860212 

Andvändningsområde 

Skjutdörrssystem för glasdörrar. Används för invändiga glasdörrar i 
offentliga miljöer såsom bilhallar, gallerior, kontor samt privata miljöer. 
Profilerna kan monteras i tak eller mot vägg. 

Produktens material och ytbehandling 
Profiler och ändkåpor: Aluminium/natureloxerad 
Hjulset: Stål, förzinkat 
Golvstyrning: Zamac mattförkromad. 

Skötsel/Underhåll 

För att bibehålla det attraktiva utseendet på produkten skall rengöring 
ske regelbundet. Rena produkter ger ett attraktivare utseende, bättre 
beständighet och funktion. Använd inte alkalier! Både aluminiumprofiler 
och glas är känsliga för alkalier och bör därför absolut inte utsättas för 
påverkan av sådana. Om t ex betongvatten eller putsbruk kommit på 
anodiserade eller lackerade aluminiumprofiler och/eller glas, är det 
viktigt att omgående tvätta bort detta med vanligt vatten, svamp eller 
trasa. Använd inte tvättmedel med sliptillsatser eller skrubbning med t ex 
scotchbrite! Risken är då stor för mekanisk påverkan. Rengöring sker 
alltså bäst med vanligt vatten och en svamp. Neutralt tvättmedel kan 
dock användas. 
Glasdörren kan i höjdled justeras upp till 7mm. Glaset måste då först 
monteras bort. Frigör därefter kontramuttern med en 13mm nyckel 
varvid glasklammern kan vridas till önskad höjd. OBS! Tillse att inte 
avståndet mellan överkant klammer och underkant hjulset överskrider 
20mm. 

Intervall 

Rengöring bör utföras vid behov eller var 6:e månad men minst var 12:e 
månad. 

För mer detaljerad information kring våra produkter hänvisar vi till vår hemsida 


